
17.41

17

Einschweißbogen 
Saddle Bends

DIN EN 10253 - 2 
bisher DIN 2619

 Rohr- / Außen- 
durchmesser Wanddicke Wanddicken 

Baureihe
Radius Sattellänge Baulänge Stückgewicht 

kg
 da S r h l

21,3 2,0 2 28 32 17 0,020

25,0 2,0 27,5 42 15 0,030

26,9 2,3 2 29 42 16 0,040

30,0 2,6 33,5 48 19 0,050

33,7 2,6 2 38 54 21 0,070

38,0 2,6 45 56 26 0,100

42,4 2,6 2 48 63 27 0,110

44,5 2,6 51 66 29 0,130

48,3 2,6 2 57 69 33 0,160

57,0 2,9 72 85 44 0,260

60,3 2,9 2 76 88 46 0,300

70,0 2,9 92 108 47 0,420

76,1 2,9 2 95 115 57 0,480

88,9 3,2 2 114 127 70 0,700

101,6 3,6 2 133,5 157 83 1,100

108,0 3,6 142,5 163 89 1,200

114,3 3,6 2 152 171 95 1,400

133,0 4,0 181 210 115 2,200

139,7 4,0 2 190 220 120 2,400

159,0 4,5 216 245 137 3,500

168,3 4,5 2 229 250 145 3,500

193,7 5,6 270 273 173 6,400

219,1 6,3 2 305 335 159 9,000

267,0 6,3 378 395 245 14,500

273,0 6,3 2 361 395 245 15,000

323,9 7,1 2 457 490 295 24,000

355,6 8,0 2 533 530 355 34,000

368,0 8,0 533 530 349 35,000

406,4 8,8 2 610 585 407 49,000

457,2 10,0 2 686 660 458 71,000

508,0 11,0 2 762 740 508 97,000

610,0 12,6 3 914 890 609 162,000

 Sonderabmessungen und Starkwandige Einschweißbogen - auf Anfrage 
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