
17.42

17

 
Caps

 
bisher DIN 2617

 Rohr- / Außen- 
durchmesser Wanddicke Wanddicken 

Baureihe
Baulänge  

kg
 da S1 h

2

25

0,030

3,2 4 0,100

4,0 5 0,130

2

25

0,040

3,2 4 0,110

4,0 5 0,140

2

38

0,090

4,0 4 0,130

4,5 5 0,150

2

38

0,110

4,0 4 0,140

5,0 5 0,160

48,3

2

38

0,120

4,0 4 0,180

5,0 5 0,230

2

38

0,170

4,0 4 0,270

5,6 5 0,330

2

38

0,210

4,0 4 0,500

5,6 5 0,710

2 51 0,380

5,6 4 0,670

8,0 5 0,960

2

64

0,680

5,6 4 1,050

8,0 5 1,300

114,3

2

64

0,710

6,3 4 1,230

8,8 5 1,720

 Sonderabmessungen  - auf Anfrage 

da

h

s1

s2
r1r2

17.42



17.43

17

Caps
 

bisher DIN 2617

 Rohr- / Außen- 
durchmesser Wanddicke Wanddicken 

Baureihe
Baulänge  

kg
 da  S1 h

2

76

1,100

6,3 4 1,800

10,0 5 2,860

4,5 2

89

1,780

7,1 4 2,890

11,0 5 4,480

2

102

3,700

8,0 4 5,100

12,5 5 8,000

2

127

5,910

10,0 4 8,800

12,5 5 14,200

7,1 2

152

9,570

10,0 4 14,000

12,5 5 22,500

2

165

12,870

12,5 4 18,500

16,0 5 29,500

8,8 2

178

17,510

12,5 4 26,500

17,5 5 42,500

2

203

25,630

12,5 4 32,000

17,5 5 44,800

2

229

35,510

12,5 4 44,400

17,5 5 62,000

3

267

60,000

17,5 4 84,000

25,0 5 120,000

 Sonderabmessungen - auf Anfrage 

da

h

s1

s2
r1r2


