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Welding Neck Flanges Typ 11 PN 320

nach EN 1092-1 : 2007 (D) bisher DIN 2629

Rot aufgeführte Abmessungen, Be-
zeichnungen und Maßangaben ent-
sprechen der bisherigen DIN 2629
und weichen demzufolge von der 

neuen EN 1092 ab

Bezeichnung eines Flansches Typ 11 mit  B1, Nennweite 100, PN 320, aus Werkstoff mit dem Kurznamen P250GH

Flansch EN 1092-1 / 11 / B1 / DN 100 / PN 320 / P250GH

DN

Rohr Flansche Ansatz Dichtleiste Schrauben

Stück- 
Gewicht 

kg

Rohr-Außen- 
durchmesser 

Schweißansatzes

Wand- 
dicke

Außen- 
durch- 
messer

Blatt-
dicke 

einschl. 
Dicht-
leiste

Loch- 
kreis- 
durch- 
messer

Höhe 
einschl. 
Dicht- 
leiste

Ansatz Ecken- 
Radius

zylind.  
Ansatz- 

höhe

glatte  
 Form B1 Anzahl 

der 
Löcher

Loch- 
durch- 
messerDurch- 

messer Höhe

A d1 a) S D C2 K H2 N1 R1 H3 d1 f1 Az L

10
14,0

2,6 125 24 85 58 44 4 6 40 2 4 18 2,14
17,2

15
20,0

3,2 130 26 90 60 48 4 6 45 2 4 18 2,53
21,3

25
30,0

5,0 150 34 115 78 68 4 8 68 2 4 22 5,18
33,7

40
44,5

6,3 185 38 145 88 92 6 10 88 3 4 26 8,65
48,3

50 63,5 8,0 210 42 160 100 106 6 10 102 3 8 26 10,70

65 88,9 11,0 255 51 200 120 138 6 12 122 3 8 30 19,50

80 101,6 12,5 275 55 220 130 156 8 14 138 3 8 30 25,20

100 133,0 16,0 335 65 265 145 186 8 16 162 3 8 36 42,50

125 168,3 20,0 380 75 310 175 230 8 20 188 3 12 36 63,60

150 193,7 25,0 425 84 350 195 265 10 25 218 3 12 39 91,50

200 244,5 30,0 525 103 440 235 345 10 30 285 3 16 42 172,00

250 323,9 40,0 640 125 540 300 428 10 40 345 3 16 52 312,00

Flansche mit verstärkten S-Maßen auf Anfrage

a) Die Rohranschlussmaße d1 sollen für Neukonstruktionen möglichst nicht mehr verwendet werden, da die Fertigung von  mit diesen Rohr-
    anschlüssen ausläuft. (Als spezialisiertes Handelsunternehmen für Rohrverbindungen werden diese Flansche auch weiterhin bei FLABOFORM bevorratet) 


