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Welding Neck Flanges Typ 11 PN 400

nach EN 1092-1 : 2007 (D) bisher DIN 2627

Rot aufgeführte Abmessungen, Be-
zeichnungen und Maßangaben ent-
sprechen der bisherigen DIN 2627 
und weichen demzufolge von der 

neuen EN 1092 ab

Bezeichnung eines Flansches Typ 11 mit  B1, Nennweite 100, PN 400, aus Werkstoff mit dem Kurznamen P250GH

Flansch EN 1092-1 / 11 / B1 / DN 100 / PN 400 / P250GH

DN

Rohr Flansche Ansatz Dichtleiste Schrauben
 

Stück- 
Gewicht 

kg

Rohr-Außen- 
durchmesser 

Schweiß- 
ansatzes

Wanddicke
Außen- 
durch- 
messer

Blattdicke 
einschl. 

Dichtleiste

Loch- 
kreis- 
durch- 
messer

Höhe 
einschl. 
Dicht- 
leiste

Ansatz Ecken- 
Radius

zylind.  
Ansatz- 

höhe

glatte  
 Form B1

 
Anzahl 

der 
Löcher

Loch- 
durch- 
messerDurch- 

messer
Höhe 

A S D C2 K H2 N1 R1 H3 d1 f1 Az L

10 17,2 3,6 125 28 85 65 48 4 8 40 2 4 18 2,55

15 26,9 5,0 145 30 100 68 56 4 8 45 2 4 22 3,62

25 42,4 7,1 180 38 130 90 82 4 10 68 2 4 26 7,45

40 60,3 10,0 220 48 165 110 106 6 12 88 3 4 30 14,10

50 76,1 12,5 235 52 180 120 120 6 15 102 3 8 30 16,70

65 101,6 16,0 290 64 225 135 158 6 18 122 3 8 33 31,60

80 114,3 17,5 305 68 240 150 174 8 20 138 3 8 33 38,40

100 139,7 22,2 370 80 295 175 216 8 25 162 3 8 39 67,30

125 193,7 30,0 415 92 340 200 258 8 30 188 3 12 39 94,50

150 219,1 35,0 475 105 390 225 302 10 35 218 3 12 42 145,00

200 273,0 40,0 585 130 490 280 388 10 40 285 3 16 48 270,00

Flansche mit verstärkten S-Maßen auf Anfrage


